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iIMPORTANTE! 

Si aparece un icono al final de un 
parrafo, vaya al recuadro en esa 
pagina al icono correspondiente para 
leer informacion pertinente. 

' ' - Advertencia j - Importante 

' X 

- Precaucion '■ - Nota 
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Lente de auto-enfoque - 

Enfoca la imagen automaticamente 
ajustes manuales. 


sin 


Sensor CMOS - proporciona una 
resolucion superior aun en condiciones de 
baja luz. 

Iluminacion integrada de 8 LED 

Microfono y Altavoz de una via 
integrados - le permite escuchar a su 
bebe o individuos cerca de la camara. 




Monitoreo a larga 
distancia - transmite 
hasta 91 ,44 metros de 
vista claramente 

Portatil y facil de instalar 

- ie permite llevar o 
instalar su sistema en casi 
cualquier lugar. 

Interrupter de la pantalla 

- le permite apagar ei 
monitor para utiiizar audio 
unicamente 


Gracias por comprar el Sistema de Vigilancia inalambrico de 2,4 GHz de 
RadioShack. Ei sistema agrega seguridad y proteccion a su casa u oficina. 
Puede ser utilizado como un components de un sistema de observacion de 
audio/ video, o puede ser expandido agregando tres camaras inalambricas 
adicionales. Las ciavijas de audio/ video ie permiten conectar una VCR para 
grabar. En su casa, usted puede observer el cuarto de su bebe, el patio trasero 
durante la noche o con iluminacion minima. En su negocio, monitorear cuartos 
con baja iluminacion, bodegas, entradas y salidas, o un area de recepcion 
desde un lugar central. 
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Contenido del Paquete 

Por favor revise que tenga estos componentes antes de la instalacion: 

• Una camara con un transmisor integrado 

• Un monitor con un receptor integrado 

• Un adaptador de 9 V ca (unicamente para ia camara) 

• Un adaptador mas grande de 13,5 V ca (unicamente para el monitor) 


ADVERTENCIA 

Para reducir el riesgo de fuego o descarga electrica, no exponga este producto a humedad 

A PRECAUCION A 

Riesgo de descarga 
electrica, no abrir 

A Este simbolo tiene como finalldad 
JfK prevenirle de la presencia de corriente 
electrica no aislada, corriente suficiente 
para causar una descarga. No abra el 
estuche del producto. 

PRECAUCION: PARA REDUCIR EL RIESGO 
DE DESCARGA ELECTRICA. NO RETIRE PA 
CUBIERTA 0 LA TAPA. NO HAY PARTES 
UTILES. REFIERASE A PERSONAL 
CALIFICADO PARASERVICIO 


A Este simbolo tiene como finalldad 

informarle sobre importantes instrucciones 
de operacin y mantenimiento se incluyen 
en la literatura de este producto. 


i ADVERTENCIA! 

Los dos adaptadores se incluyen 
con ei Sistema de Vigilancia 
Inaiambrico. Los adaptadores de 
ca no pueden ser intercambiados. 
Utiiice el adaptador marcado 
SALIDA: 9 V cc para la camara. 
Utiiice el adaptador marcado 
SALIDA: 13,5 V cc para el 
monitor. 


\.v 

\X 

NOTA ’ ^ 

Cuando 

el sonido del 

monitor 

del bebe se 

debilite o 

sea inestable al 

operar 

con baterias. 

cambie las baterias. 


IMPORTANTES INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD 

Antes de ajustar o de operar su sistema, por favor lea completamente las 
instrucciones de seguridad y operativas. Conserve las instrucciones para 
referencias futuras. 

Para evitar movimientos innecesarios, jamas coloque la camara en un cuna o 
corral para nines. 

No coloque o monte la camara en superficies o paredes donde la camara y su 
adaptador de corriente ca esten dentro del alcance de los bebes o nines. 
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Nunca utilice la camara o el monitor cerca del agua. Por ejempio, no la use 
cerca de una tina, lavabo, fregadero, acuario o en una superficie mojada. 

Desconecte los adaptadores de corriente ca de las tomas de corriente durante 
periodos largos de no-uso. 

Coloque la camara, monitor y adaptadores de corriente ca en una posicion 
donde exista ventilacion adecuada. 


Mantenga la camara lejos de la luz directa del sol. 

Para prevenir un sobrecalentamiento, conserve la camara, el monitor y los 
adaptadores de corriente ca, lejos de fuentes de calor, tales como radiadores, 
calentadores, estufas o otros aparatos (incluyendo ampllficadores) que 
produzcan calor. 


Utilice unicamente los adaptadores de corriente ca que se incluyen. El uso de 
otros adaptadores puede danar la camara y/o el monitor. ^ 


Conecte en una toma de corriente electrica con una corriente casera estandar 
(toma de corriente de 120 V ca). 


Los cambios o modificaciones no aprobados por RadioShack, cancelan la 
garantia del fabricante y pueden cancelar la autoridad del usuario para operar 
el equipo. 

INSTALANDO LAS BATERIAS 


Ambos, la camara y el monitor son operados por baten'as para que puedan 
operar durante una falla de corriente. Para activar las baten'as, debe 
desconectar los adaptadores de corriente ca de la camara y del monitor. Para 
un optima desempeno, le recomendamos utilizar baterias alcalinas (disponibles 
en su tienda RadioShack) el poder las baterias dura ocho horas para la camara 
y 2,5 horas para el monitor. . 
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En la Camara 


1 . Voltee la camara. 

2. Utilice sus pulgares para presionar la tapa del compartlmlento de las 
baten'as en la direcclon Indicada per las flechas para levantar la tapa. 



3. Instale echo baterfas AA (12 V cc)(no incluidas) de acuerdo a los 
simbolos de polaridad marcados en el interior del compartimiento de 
las baten'as. St. 



4. Coloque nuevamente la tapa del compartlmlento de las baten'as. 

eiPRECAUCIONSI 

• Utilice unicamente baterias nuevas del tamano y tlpo 
recomendado. 

• No mezcle baterias nuevas y viejas o de diferentes tipos 
(alcalinas, estandar, recargables) o recargables de diferentes 
capacidades. 

• Si no planea utilizar su sistema durante un periodo prolongado de 
tiempo, retire las baterias. Las baterias pueden derramar quimicos 
que pueden destruir partes electronicas. 
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En el Monitor 


1 . Voltee el monitor 

2. Utilice sus pulgares para presionar la tapa del compartimiento de las 
baten'as en la direccion indicada por las flechas para levantar la tapa. 



3. Instale diez baterias tipo C (15 V cc)(no incluidas) de acuerdo a los 
simbolos de polaridad marcados en el interior del compartimiento. 


4. 



i ADVERTENCIA! 

Disponga de las baten'as viejas de 
manera rapida y adecuada, no las 
queme o entierre. 


INSTALACiON 

Seleccione un lugar para la camara que proporcione una vista clara del area 
que desea monitorear, y que este libre de polvo. El lugar no debe estar 
directamente frente a la luz del sol o fuente de luz. 

Pida que una persona le ayude a sujetar la camara contra la pared en el area 
seleccionada para montarla, mientras que otra persona mueve el monitor a 
varios lugares por la casa para revisar la recepcion. En caso de que existan 
problemas de interferencia o de otro tipo, refierase a la seccion de 
“Localizacion de Fallas”. Tal vez, debera elegir otro lugar en el cuarto para 
montar la camara. 
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MONTANDO LA CAMARA EN UN ESCRITORIO 


Usted puede colocar la camara en un escritorio o en cualquier superficie plana. 
Seleccione un lugar que se encuentre cerca de una toma de corriente ca u 


MONTANDO LA CAMARA EN UNA PARED 

1 . Pruebe la recepcion del monitor de video antes de instalar. 

2. Coloque un tornillo (no incluido) en la pared. Permita que la cabeza del 
tornillo quede a 5 mm de separacion de la pared. 

3. Cuelgue la camara y asegurese que quede bien sujetada. 

4. Ajuste la camara al mejor angulo de vista. 

AJUSTANDO SU SISTEMA 

Ajuste la camara y el monitor al mimo canal (1 , 2, 3, o 4) utilizando el interrupter 
de CANALES 1 2 3 4 en la parte trasera de la camara y el interrupter de 
CANALES 1 2 3 4 en la parte trasera del monitor, j 

AJUSTANDO LA CAMARA 

Es posible que el monitor capte sonidos o muestre interferencia por otros 
aparatos que producen senales. Para minimizar estos problemas potenciales, 
hay cuatro canales para use disponibles. Asegurese que la camara y el monitor 
esten ajustados al mismo canal. 

1 . Conecte el adaptador pequeho de corriente ca en el socket de 9 V cc 
en la parte trasera de la camara. 

2. Conecte el adaptador de corriente ca en una toma de corriente 
estandar. 

3. Deslice el interrupter de corriente ON/OFF/ NIGHT en la parte trasera 
de la camara a ON. El indicador de corriente se enciende. 

4. Coloque la antena de la camara de tal manera que su lado curvo 
apunte hacia la antena curva del monitor. 


dentro del alcance del cable de corriente ca del adaptador. Li 


jlMPORTANTE! 


La abrazadera de la 
camara no gira 
completamente 360° 



Se puede transmitir el sonido y video 
a otros aparatos receptores de 2,4 
GHz. Inclusive la conversacion de 
cuartos cercanos puede ser 

transmitida. Para proteger la 

privacidad de su hogar, siempre 
apague la camara cuando no este en 
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AJUSTANDO EL MONITOR 


Es posible que el monitor capte sonidos o interferencia en la imagen de otros 
aparatos que producen senales. Para minimizar ese problema potencial, 
experimente ajustando los interruptores de CANAL 1 2 3 4 5 en diferentes 
posiciones y use el ajuste que produzca el mejor sonido e imagen. Asegurese 
que la camara y el monitor se encuentren ajustados en el mismo canal. 







NOTA 

Su sistema Inalambrico de 
Seguridad esta preestablecido al 
canal 1 para uso de una camara. 


Los interruptores DIP del 1 al 4 son para seleccion de canal. El interrupter 5 me 
permite ajustar el temporizador de auto-secuencia para cuatro camaras en 
cuatro diferentes canales para monitorear series de cuartos para una maxima 
supervision en la casa (o en la oficina) 0 

1. Conecte el cable largo del adaptador de corriente ca en la clavija 
13,5 V cc en la parte izquierda trasera del monitor. 

2. Conecte el adaptador de corriente ca en una toma de corriente 
estandar. 

3. Gire el interrupter VOL ON/OFF del monitor a ON para encender el 
monitor y ajustar el volumen a un nivel adecuado. 

4. Ajuste la imagen de video utilizando el control V-HOLD (Control 
Vertical), CONT (Contraste), BRIGHT (Brillo), en la parte derecha 
trasera del monitor. 

5. Coloque y oriente las antenas en la camara y monitor de acuerdo a 
“Orientando las Antenas para un Desempeno Optimo” 

Salida de Audio 

Para transferir el sonido del monitor a un TV o VCR para grabar, conecte la 
SALIDA DE AUDIO del monitor a la entrada de audio del TV o VCR. 

Salida de Video 

Conecte la SALIDA DE VIDEO del monitor a la entrada de video de un TV o 
VCR para una imagen en una pantalla mas grande, o para grabar las 
transmisiones. 
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ORIENTANDO LAS ANTENAS PARA UN OPTIMO DESEMPENO 


Este sistema transmite su video y audio de alta calidad utilizando antenas 
direccionaies, que pueden ser orientadas en ciertas configuraciones para 
mejores resultados. Las antenas de 2,4 GHz han side disenadas para realizar 
un pivote, y tener una rotacion ya sea en direccion de ias manecillas dei reloj o 
en contra de ias manecillas del reloj. j 



i ADVERTENCIA! 

Al girar las antenas 
mas alia de su punto de 
resistencia, puede dar 
como resuitado un 
dano permanente a 
ambas antenas y su 
sistema mecanico. Las 
antenas no giran 
compietamente a 360°. 


AJUSTANDO LA SECUENCIA DEL AUTO-INTERRUPTOR 

Usted puede instalar hasta cuatro camaras en cuatro diferentes canales para 
monitorear una serie de cuartos para una maxima supervision de ia casa (o de 
ia oficina), el monitor puede intercambiar automaticamente entre ias camaras. 
Para a ctivar esta funcion, debera ajustar los interruptores DIP. 


Interrupter DIP 

Encendido 

Apagado 

1 

Canal 1 habilitado 

Canal 1 deshabilitado 

2 

Canal 2 habilitado 

Canal 2 deshabilitado 

3 

Canal 3 habilitado 

Canal 3 deshabilitado 

4 

Canal 4 habilitado 

Canal 4 deshabilitado 

5 

Intervale de ocho 
segundos en la 
rotacion de pantalla 

Intervale de cuatro 
segundos en rotacion 
de pantalla 


Funcion Monitor a AN (Audio / Video) 

El monitor del sistema tiene salidas de audio /video para transferir la imagen y 
sonido de la pantalla del monitor a un TV para una imagen mas grande. 
Conecte la ENTRADA DE AUDIO/ VIDEO, a la entrada A/V del TV, o de una 
VCR para grabar transmisiones. Usted puede encontrar una amplia seleccion 
de cables A/V y conectores en su tienda RadioShack. 
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Vision Nocturna 

La camara tiene ocho LEDs de alta intensidad (Diodos Emisores de Luz) para 
captar imagenes claras en lugares oscuros. 



' X '■ X 

' ^ NOTA ' ^ 


La imagen de video mostrada 
puede parecer con “nieve” 
cuando la camara opera en la 
oscuridad o en niveles bajos de 

III iminor'irSn 


Para encender la funcion de vision nocturna, deslice el interrupter ON/ OFF 
NIGHT a NIGHT. 0 

LOCALiZACION DE FALLAS 


Smtomas 

Puntos a Revisar 

No hay corriente electrica en la camara o 
monitor 

Esta la corriente desconectada? 
Conectela. 

Se utilize el adaptador de corriente ca 
incorrecto. Utilice el adaptador de 
corriente ca marcado SALIDA: 9 V cc 
con la camara, 13,5 V cc con el monitor. 

La camara/ monitor no esta encendido. 
Encienda el interrupter a la posicion ON 

No hay imagen o sonido. Imagen o 
sonidos con ruidos o distorsion 

Los interruptores de canal no estan en el 
mismo ajuste. Ajuste la camara y el 
monitor al mismo canal. 

Interferencia de sehal debida a un homo 
de micro ondas. Apague el homo o 
retirelo del camino entre la camara y el 
monitor. 

Interferencia en la sehal debida a otros 
aparatos que emiten sehales. Cambie el 
ajuste del canal en la camara y el 
monitor. Identifique y elimine la fuente de 
interferencia. Cambie de lugar la camara 
y/o monitor. 

Fuera de range. Cambie la camara y/o 
monitor a un range dentro de 91 ,44 m. 

Posicion inadecuada de la antena. 
Ajuste la orientacion de la antena de la 
camara / monitor. 
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LA FCC DESEA INFORMARLE 


Su camara y monitor pueden causar interferencia en otros aparatos de Radio/ 
TV aun si se encuentra operando adecuadamente. Para determinar si su 
camara y/o monitor estan causando la interferencia, apague ambos aparatos. 
Si ia interferencia desaparece, su sistema de vigiiancia ia esta causando. 
Intente eliminar la interferencia por medio de: 

• Moviendo su camara o monitor lejos dei otro aparato 

• Conectando su camara o monitor a una toma de corriente eiectrica que se 
encuentre en un circuito electrico diferente que el del aparato. 

• Contacte a su tienda RadioShack para recibir asistencia 

Si no puede eliminar la interferencia, la FCC requiere que deje de utilizer su 
sistema. 

Este aparato cumple con la Parte 15 de la reglamentacion de la FCC. Su 
operacion esta sujeta a las siguientes dos condiciones: 

(1) Este aparato no podra causar interferencia danina y, (2) este aparato 
debera aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo interferencia que 
pudiera causar una operacion no deseada. 


CUIDADO 

Mantenga la camara y el monitor secos; si se llegaran a mojar, sequelos 
inmediatamente. Utilice y almacene la camara y el monitor unicamente en 
ambientes de temperature normal. Manejelos con cuidado; no los tire. 
Mantenga la camara y monitor lejos del polvo y suciedad, y limpielos 
ocasionalmente con un trapo humedo para conservarlos en buen estado. 

SERVICIO Y REPARACIONES 

Si su camara o monitor no operan adecuadamente, llevelos a su tienda 
RadioShack para recibir ayuda. Si modifica o intenta forzar los componentes 
internos de la camara y del monitor, puede invalidar su garantia y anular la 
autorizacion de la FCC para operarlos. 
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ESPECIFICACIONES 


Monitor 

Tamano de la pantalla: 5,5 pulgadas (13,97 cm) 

Frecuencia del receptor 2,4 GHz - 2,4835 GHz 

Range Maximo (Imea despejada de vision) 91 ,44 metros (300 pies) 


Antena Antena Direccional Circular - Polarizada 


Metodo de Demodulacion / Modulacion AV FM 


Salida de sonido 800 mW Maximo 

Temperatura de operacion 0°C - 40°C (32°F - 104°F) 

Canal 4 canales seleccionables 

Suministro de energia 13,5 V cc 

Dimensiones 22 x 15,5 x 18,5 cm con la antena extendida 

(8^^'^® X 6^'® X 7^"* pulgadas) 

Peso 1,8 Kg (63,8 oz.) 


Camara 

Frecuencia del Transmisor 2,4 GHz - 2,4835 GHz 

Range Maximo (Imea despejada de vision) 91 ,44 m (300 pies) 

Antena Antena Direccional Circular - Polarizada 

Lente: f3,6 mm, F2,0 

Color de Pantalla bianco y negro 

Metodo de Demodulacion / Modulacion AV FM 

Sensor de imagen Sensor de imagen CMOS de 0.63 cm (1/4 de pulgada) 

Interiores/ exteriores Solamente para interiores 

Sensitividad de microfono 2-3 metros 

Numero de canales 4 

Temperatura de operacion 0°C - 40°C (32°F - 104°F 

Suministro de energia 9 V cc 

Dimensiones 17 x 10 x 14 cm con la antena extendida 

(6"'^® X 3^®'^® X 5^'^ pulgadas) 

Peso 320 g (11,3 oz.) 


Las especificaciones son tipicas, las unidades individuales pueden variar. Las 
especificaciones estan sujetas a cambios y mejoras sin previo aviso. 
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ANEXO 


Sistema Inalambrico de Vigilancia de 2,4 GHz 
Num Cat. 49-2534 


Orientacion del Lente de la Camara 

El lente de su sistema de vigilancia tambien puede ser girado verticalmente con 
el siguiente procedimiento. 

1 . Coloque la camara en un lugar conveniente. 

2. Apunte el lente hacia el area de observacion y ajuste el angulo girando 
el cuerpo del lente. La caracten'stica de auto-enfoque de la camara 
enfoca la imagen. 

La cabeza de la camara gira horizontalmente hasta 200 grades y verticalmente 
hasta 30 grades. El lente esta integrado en un cuerpo disenado para girar 
verticalmente hasta 180 grades, permitiendo que la camara cubra amplios 
angulos. 

PRECAUCION: no aplique fuerza excesiva al girar la camara, ya que puede 
causar series danos a la camara. 
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